

Пояснительная записка
1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта
Настоящий раздел входит в состав проекта «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700мм по ул. Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382)».
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнен с учетом требований действующих в Российской Федерации законодательств, СНиП, стандартов в области строительства и пожарной безопасности.
Обязательные требования нормативных документов подлежат применению всеми органами управления и надзора, предпринимателями и организациями независимо от формы собственности и принадлежности, а также общественными и иными организациями, включая совместные предприятия с участием зарубежных партнеров, зарубежными физическими и юридическими лицами.

1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Специальных решений по обеспечению пожарной безопасности проектируемой сети канализации во время эксплуатации не требуется.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта включают пассивные и активные способы противопожарной защиты.

Пассивные способы противопожарной защиты включают в себя:

- применение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений, обеспечивающих в случае пожара возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

- применение пожаробезопасных строительных материалов современного поколения; 

- применение безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию; 

- привлечение организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания систем напорной и безнапорной канализации; 

- выполнение комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта. 
Активные способы противопожарной защиты обеспечивают использование средств тушения пожара и включают в себя:

- обеспечение технологического надзора за качеством выполнения строительных работ; 

-создание систем оповещения;

- обеспечение сохранности существующих коммуникаций в зоне строительства и осуществление комплексных мероприятий защищенности проектируемых сетей в местах пересечения с другими коммуникациями; 
- обеспечение безопасной эксплуатации коммуникаций, укомплектование материально– техническими средствами аварийно–восстановительных бригад;

- организация круглосуточного дежурства на строительной площадке и безопасного проезда специального автотранспорта;
- применение внутренних пожарных кранов и первичных средств пожаротушения;

- использование сил и средств пожарных подразделений;

- повышение эффективности действий пожарных подразделений по проведению спасательных операций и тушению пожара, ограничение материальных потерь от пожара. 

1.2 Основные требования пожарной безопасности

к территории строительной площадки
Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следующие:
1) до начала проведения строительных работ все работники должны быть проинструктированы по безопасному проведению работ и о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ. В инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности. 
2) Должностные лица и работники, связанные с проведением пожароопасных работ, должны пройти обучение по программе пожарно-технического минимума в лицензированной организации и иметь свидетельства. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности;
3) На период строительства планируется устройство бытового городка строителей   ( ближайшее расстояние до здания 30м см. раздел 5 ПОС). На площади городка строителей планируется разместить прорабскую, 2 вагончика (гардеробную и для приема пищи) IV степени огнестойкости (каркас из металлического уголка и профиля с использованием негорючего утеплителя между наружным листом металла и внутренней отделкой),  туалет.
4) Площадка для стоянки строительной техники  предусматривается на территории подрядной организации.
5) В бытовых помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов и размещения технологических установок обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и указанием необходимых действий работников в случае возникновения очага возгорания и для предупреждения развития пожара;
6) На территории строительства предусмотрены въезды (выезда) с различных сторон строительной площадки (см. Ситуационный план). Покрытия автодорог пригодно для проезда пожарных автомобилей в любое время года. У въездов на строительную площадку установить планы с нанесенными основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением существующих пожарных гидрантов, средств пожаротушения и средств связи. 
7) Запрещается использовать для проживания людей производственные здания и склады, расположенных на территориях предприятий.
8) На строительной площадке противопожарное водоснабжение обеспечивается водой из автоцистерны АЦПТ-6,5м3
9) В каждом временном инвентарном здании установить первичные средства тушения пожара – пожарный щит тип ЩП-А с оборудованием, огнетушители типа ОП или ОВП, ящик с песком и емкость для хранения воды 0,2 м3 (согласно прилож. 5,6 Правил противопожарного режима в РФ).
10) Самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники);
11) Вдоль трассы строительства, у мест производства работ установить передвижной пожарный щит ЩП-П, укомплектованный следующим инвентарем в соответствии с прил. 5,6 Правил противопожарного режима в РФ:
- огнетушитель ОП-10                                                                                    1шт., 
- лом                                                                                                                  1 
- ведро                                                                                                               1 
- асбестовое полотно                                                                                       1 
- лопата штыковая                                                                                           1
- защитные экраны 1,4х2м со стойками                                                        6/6
- емкость для хранения воды объемом 0,02 м3                                            1 

- тележка для перевозки оборудования                                                        1

- рукав ДУ 18-20 длиной 5м                                                                          1

- насос ручной                                                                                                 1

12) На стройплощадке определить и обозначить места для курения, оснащенные несгораемой урной, ведром с водой и огнетушителем. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".
13) Сушку одежды и обуви производить в специально приспособленных для этих целей помещениях объекта с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. 
14) Строительная площадка должна быть свободна от строительного мусора. Строительный мусор следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте. 

15) Складирование материалов на площадке не предусматривается. Трубы и строительные материалы доставляются непосредственно к месту укладки в количестве сменной выработки.

2. Характеристика пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте
Наружные сети канализации объекта «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700мм по ул. Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382)» не являются взрывопожароопасным объектом. 

Транспортируемая среда:

 – сети напорной канализации – хозяйственно-бытовые стоки.

Соединение стальных труб и фитингов осуществляется с применением сварочного оборудования. Места, отведенные для проведения сварочных работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов, должны быть очищены от легковоспламеняющихся материалов в радиусе не менее 5 м. 
Перед началом работы сварщику надо проверить исправность сварочной аппаратуры, подготовленность рабочего места в противопожарном отношении: наличие средств пожаротушения, песка, огнетушителей. Если рабочее место не подготовлено, к работам приступать нельзя.
Лица, не сдавшие испытания по сварочным работам, а также не прошедшие предварительную проверку знаний ими правил пожарной безопасности, к выполнению сварочных работ, даже временных, не допускаются.

Согласно СП12.13130.2009 категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности подлежат здания, сооружения и наружные установки.  Подземные сети канализации по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются. 
3. Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих 
пожарную безопасность линейного объекта
Решения по прокладке канализационной сети обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта. Проектируемая сеть не является взрывопожаро- и пожароопасным объектом. Трубы изготовлены на отечественных предприятиях в соответствии с требованиями государственных стандартов или технических условий и имеют сертификат соответствия завода изготовителя.
Проект «Реконструкция участка дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора Д=700мм по ул. Большой Нижегородской от Роддома до Промышленного коллектора (инвентарный № 300034382)» выполнен на основании договора № 01/03-15 от 16.03.2015г., технического задания № 60 от 11.02.2015г, задания на проектирование сетей водоотведения, выданных МУП «Владимирводоканал» г. Владимир, в соответствии с требованиями СП32.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка». Проектируемая канализационная сеть предназначена для увеличения пропускной способности дюкера Ново-Лыбедского канализационного коллектора.  Проектом предусматривается строительство сети напорной канализации из стальных труб. 
Сеть канализации проложить из стальных электросварных труб ⌀1220х20 ГОСТ 10706-91 с точками подключения согласно ТЗ №60 от 11.02.2015г. МУП «Владимирводоканал». 
Начальная точка подключения – камера гашения (71), расположенная в начале дюкера в районе д.№2 по ул. Усти-на-Лабе, с отметкой верха трубы 107,69.

Промежуточная точка – камера (78), расположенная в районе роддома по ул. Большая Нижегородская. Отметка верха трубы 103,71.

Конечная точка – точка врезки в существующую напорную канализацию Д=900мм на перекрестке ул. Мира-Большая Нижегородская. Отметка верха трубы 98,94.
Соединение ранее построенной сети напорной канализации из стальных труб ∅1200мм с проектируемой сетью произвести в существующем канализационном колодце СКК с частичной ее реконструкцией, а врезку в действующую сеть ∅900 – в проектируемой камере 1. На сети установить колодцы из бетона 3500х3000 мм, 3000х2000 мм по ТПР 901-09-11.84 с гидроизоляцией. На напорной сети Кн1 в камере 1 устанавливается клапан ГРАНРЕГ КАТ 50 Ø200мм, марки КAT50-02-03-200-16-Ф для сброса воздуха и устранения вакуума.

На напорной сети Кн1 в точке врезки предусматривается установка прямоугольного колодца из бетона 2500х2500мм по ТПР 901-09-11.84 с гидроизоляцией. В конечной точке напорной сети Кн1 устанавливается прямоугольный колодец гашения напора (КГН) из бетона 2500х2000мм по ТПР901-09-11.84 (см лист 5 01/03-15ТКР). 
В проектируемой камере 1 врезку произвести (см. Лист 4 01/03-15ТКР) в действующую сеть напорной канализации Д=900мм.

Проектируемая сеть напорной канализации прокладывается открытым способом с вскрытием асфальтового покрытия тротуара общей площадью 585,0м2 с последующим его восстановлением.

Основание под трубопроводы в глинистых грунтах естественное с подсып-кой из песка толщиной 0.15м, в песчаных грунтах – естественное песчаное. 

Площадка строительства расположена в центральной части г. Владимира на северо-западной стороне ул. Большая Нижегородская от роддома до пересечения с ул. Мира, насыщена большим количеством инженерных коммуникаций.
Трасса проектируемой сети проходит на нормативном расстоянии от жилых домов, сооружений и существующих инженерных коммуникаций, не нарушая охранных зон последних.  

4. Описание проектных решений по размещению линейного объекта, проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, проезды и подъезды для пожарной техники
Для строительства сети канализации выделена временная полоса отвода земельного участка, на которой размещаются: траншея и строительная техника (временный проезд).
Проезд пожарных автомашин по трассе строительства проектируемой сети обеспечивается по существующим асфальтированным дорогам шириной 6,0м. Для тушения пожара на строительной площадке использовать воду из автоцистерны АЦПТ-6,5м3. При необходимости забор воды можно осуществлять из пожарных гидрантов, расположенных на существующей сети водопровода.  
Устройство  специальных объездов для строительства не требуется; в случае экстренной необходимости использовать проезд  от медицинских клиник к дому №73, с выездом на ул. Мира.
               Для минимизации возможных неудобств  для участников дорожного движения и пешеходов, работы по строительству  коллектора выполнить в три этапа:

              -1 этап-строительство коллектора от СКК до условного пикета +64м; Производство работ ведется без ограничений в движении транспорта.

             -2 этап-от пикета +64м до въезда к медицинским клиникам. В это же время   строится камера  СКК;

              -3 этап - строительство коллектора до точки врезки. Параллельно выполняется камера в точке врезки. При выполнении 2 и 3 этапов работы по прокладке сетей выполняются в объеме сменной выработки.
5. Степень огнестойкости и класс
 конструктивной пожарной опасности, предел огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций
Согласно СП 32.13330.2012 сеть хоз-бытовой канализации по степени огнестойкости не категорируется.
6. Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность 
подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Каждое должностное лицо или рабочий предприятия(организации) при обнаружении пожара или признаков горения обязан: 

- немедленно сообщить об этом по доступным средствам связи в пожарную охрану; 

Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту, далее до прибытия пожарного расчета действовать соответственно инструкции; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах транспортируемого вещества, а также предоставить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого должен известить об этом подразделение пожарной охраны.
7. Сведения о категории оборудования и наружных установок
по критерию взрывопожарной и пожарной опасности

Проектируемая сеть канализации проложены подземно и по пожарной опасности не категорируется. Технологическая среда – пожаробезопасная.

8. Перечень оборудования, подлежащего защите с применением 
автоматических установок пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализации

Оборудование, подлежащее защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации на проектируемом объекте не предусматривается.

9.  Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты
С целью быстрого извещения о пожаре и вызове пожарной охраны на строительной площадке должна быть телефонная и радиосвязь с возможностью доступа к ней в любое время суток.

В соответствии с указанием №74 от 29.05.2000г. «О предотвращении гибели людей в вагончиках и бытовках…» в целях предотвращения загораний и пожаров рекомендуется применение автономных извещателей типа ДИП-43 (ИП 212-43М) и ДИП-43М (ИП-43МП для защиты данных помещений. К началу строительных работ обеспечить противопожарное водоснабжение. Для этого необходимо использовать автоцистерну АЦПТ-6,5м3, которая должна находиться на расстоянии не более 50м от места производства работ. На строительной технике установить передвижной пожарный щит (ЩП-П), оборудованный пожарным инвентарем и перемещать его по ходу ведения работ. Самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники). 
10. Описание технических решений по противопожарной защите 
технологических узлов и систем

 Проектируемая сеть напорной канализации предусмотрена из стальных труб. Колодцы на сети предусмотрены железобетонными с чугунными люками. Прокладка сетей выполнена подземно.
Соединение стальных труб и фитингов осуществляется с применением сварочного оборудования. Места, отведенные для проведения сварочных работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов, должны быть очищены от легковоспламеняющихся материалов в радиусе не менее 5 м. 
Перед началом работы сварщику надо проверить исправность сварочной аппаратуры, подготовленность рабочего места в противопожарном отношении: наличие средств пожаротушения, песка, огнетушителей. Если рабочее место не подготовлено, к работам приступать нельзя.

Лица, не сдавшие испытания по сварочным работам, а также не прошедшие предварительную проверку знаний ими правил пожарной безопасности, к выполнению сварочных работ, даже временных, не допускаются.

Разработка специальных технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем не требуется.
11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, 
11.1. Организационно-технические мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности линейного объекта
Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечение безопасности обслуживающего персонала, повышение эффективности действий пожарных подразделений по проведению спасательных операций и тушению пожара в зданиях и сооружениях, ограничение материальных потерь от пожара. 

В целях обеспечения пожарной безопасности предусматриваются следующие мероприятия:
· обеспечение технологического надзора за качеством монтажа и ремонта оборудования

·   обеспечение возможности подъезда пожарной техники к существующим пожарным гидрантам в любое время года.
11.2 Наличие пожарных депо и их удаленность от проектируемого объекта

При извещении о взрыве или пожаре аварийная и пожарная бригады должны выехать в течение 5 минут. 

Пожарное подразделение прибывает из одной из пожарных частей г. Владимир на автомобиле основного назначения в составе пожарного расчета. 

Согласно ФЗ №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», время следования пожарной техники от пожарных частей до проектируемого объекта не должно превышать нормативное время: для городов– 10 мин. 

Ближайшими к проектируемому объекту являются пожарные части: 
- пожарная часть МЧС, ул. Краснознаменная, 1-б;

- пожарная часть № 3, ул. Соколова-Соколенка, 10;
- ведомственная ПЧ, ул.Северная, 2-б. 
Максимальное расстояние от пожарной части до наиболее удаленной точки проектируемого объекта –5,0 км. 

Время прибытия подразделений пожарной охраны к месту вызова: 

Тcл = L60/Vдвиж, где: 

Тcл - время прибытия подразделений пожарной охраны к месту вызова, мин; 

L —расстояние по дорогам населенного пункта от здания (сооружения) до пожарного депо, км; 

Vдвиж.  - скорость следования подразделений пожарной охраны на место пожара (оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов (состояние дорог, особенности ланшафта, климатические особенности периода года и др.), км/ч. 

Время прибытия пожарного расчета: 
Расстояние от пожарной части МЧС, расположенной на ул. Краснознаменная, 1-б, до наиболее удаленной точки проектируемого объекта – 5,0км.
Тcл = 5,0x60 /50 = 6мин. 

Время прибытия подразделений пожарной охраны < 10мин, что соответствует  требованию  главы 17 статьи 76, п.1 (время  прибытия пожарной техники от пожарных частей до проектируемого объекта  в  городских  поселениях 10мин) Технического Регламента о требованиях пожарной безопасности". 

Для подъезда к объекту использовать существующие автодороги с асфальтобетонным и бетонным покрытием, временные подъезды и вдольтрассовые проезды.
12. Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, 
уничтожения имущества

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» ст.6, п.3 при разработке данного проекта расчет пожарных рисков не требуется.
13. Перечень литературы, используемой при разработке раздела

1. Постановление Правительства РФ от 16 февраля2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" М., 2008 

2. Федеральный закон (РФ) №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» М., 2008 г. 

3. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

4. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования;

5. ГОСТ 12.1.010-76* ССБТ «Взрывобезопасность. Общие требования;

6. ГОСТ Р12.3.047-98 ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов»;
7. ПУЭ-2004 Правила устройства электроустановок

8. НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

9. СП 31.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

10. СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

11. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
12. СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения.
13. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
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